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He esign van de W y l s gebasee p , e en symme .

He geb s inge gen en de ma n die w en geb ijn

puur. De door Wolterinck Design Studio ontworpen producten, stralen

passie n hebben g v e Daa aas ijn v mgeving en he

geb van bijz de ma n he ande me Een p m ie

alleen mooi zijn om naar te kijken maar ook praktisch zijn in het gebruik.

En z pas e W y l n w in , een ge g me

geb van p ma n. De ge de zij n geef e e en s

dege j e s a g waa b j de ei enh en v e j s wee een na j

de v g an di e p De nge de g ep heef en d be

s g z a e de p een e j n s an bij he n van he

vuur. Mocht u een goed geïsoleerd woning hebben, is de haard rechtstreeks

aan e s en p ve b andings ev e an b en. De aans g p

het rookkanaal kan zowel via de boven- als achterzijde.
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Maar ook het interieur is bijzonder. De verbrandingskamer is gekeurd

v gens de “ ” n m. Deze D se n m is één van de

zwaa s e n men in E pa en de s eid zi van ande e n men

door het eisen van zeer lage emissiewaarden van ȴ jnstof en CO voor

hout gestookte toestellen. De Woody Loft voldoet door zijn zeer

g ede p es a es, ms s aan de eisen die de mende ja en in

Europa verplicht zullen worden gesteld. Zo loop je door de aanschaf van

een W y l , a as p wa men gaa

De v e an de a e s a s een sse a ess e ve jgbaa Deze

Pedes aas e haa p a en m bijv ee a ex h

ps g dienen a bijze fe geb n.

WAND 5 MM DIK STAAL | UNIEKE WARMTE RIBBEN |

CONVECTIE KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER

AANSl u It ING r o o kkANAAl BUITENLUCHT AANSLUITING, PEDESTAL.

Wo l t Er INck
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De Woody Air is net zo strak uitgevoerd als zusje Woody Base. Het

ve s i daa en egen zi n he ei da de Ai e ng v en

is van een ve e m e d he es e Hie d mag deze

e i bij b ndba ma a n pges w en.

WAND 5 MM DIK STAAL | CONVECTIE KACHEL I

ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTERAANSLUITING

ROOKKANAAL I STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG

BUITENLUCHT AANSLUITING

Met een rendement van 80%

voldoen de Woody Air 6 en 8

kW m aan de eisen van he

nie we E pese me

“EcoDesign” dat in 2022 van

a w d



Als u van strak houdt, dan is de Woody Base het ultieme model

v o ndan zijn jnen, n deze s e n z we

een m de a s assie n e e pges e d w den. V de

b nwand van de W y w geb gemaa an 5 mm di

s a n is daa ee d aam. o za i i ma a ng

zijn wa m e vas den.

WAND 5 MM DIK STAAL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK |

BOVEN- EN ACHTERAANSLUITING ROOKKANAAL I STOERE, STRAKKE

St r Al ING kAcHEl 6 KW ISIN TWEE HOOGTESLEVERBAARI

BUITENLUCHTAANSLUITING.

Brede kachel geschikt voor

ange e s en h u s

de W y’s p een di b em

en d p de as s n van een

v g v Hie d s de b dem

goed geïsoleerd en kunt u

h ge mpe n be n in

de ve b andings ame , waa d

he s e b nd

W y base
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WAND 5 MM DIK STAAL |

UNIEKE WARMTE RIBBEN | CONVECTIE

KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK.|

BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING

r o o kkANAAl BUITENLUCHT

AANSl u It ING PEDESt Al .

r endemen 80%

CO in% bij 13% O2 0,072

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 40

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 92

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 64

N me g EN 13240/A2

WAND 5 MM DIK

STAAL | CONVECTIE KACHEL |

ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN

AcHt Er AANSl u It ING r o o kkANAAl I

STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG

BUITENLUCHT AANSLUITING

r endemen 80%

CO in% bij 13% O2 0,091

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 27,6

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 99

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 70

N me g EN 13240

WAND 5 MM DIK

STAAL | CONVECTIE KACHEL |

ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN

AcHt Er AANSl u It ING r o o kkANAAl I

STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG

BUITENLUCHT AANSLUITING

r endemen 80%

CO in% bij 13% O2 0,072

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 40

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 92

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 64

N me g EN 13240/A2
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WAND 5 MM DIK STAAL

| ONDERHOUDSVRIENDELIJK | STOERE,

STRAKKESTRALING KACHEL | BOVEN- EN

AcHt Er AANSl u It ING r o o kkANAAl I

STOERE, SOBERE CONVECTIE KACHEL

6 kW IS IN t WEE Ho o Gt ES

LEVERBAAR I BUITENLUCHTAANSLUITING.

r endemen 72,1%

CO in% bij 13% O2 0,07

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 58

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 32

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 87

N me g EN 13240/A2

WAND 5 MM DIK STAAL

| ONDERHOUDSVRIENDELIJK | STOERE,

STRAKKE STRALING KACHEL | BOVEN- EN

AcHt Er AANSl u It ING r o o kkANAAl I

STOERE, SOBERE CONVECTIE KACHEL

BUITENLUCHTAANSLUITING.

r endemen 72,1%

CO in% bij 13% O2 0,07

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 58

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 32

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 87

N me g EN 13240/A2

Een h ge e

ve ndings mpe ,

be e end een be e e

ve b anding. D deze g ede

ve nding is e minde

uitstoot van ȴ jn stof. Ook blijft

e na he n maa een

bepe evee eid as es en

e , waa he s

maa eens in de z ee jd

h ef eeg e s eppen.

Indien een g d

geïsoleerde woning heeft,

me een p e e

b n ans g de

ve b andings di e an

b n ha n. Hie w

de sh ding in w

woning niet beïnvloed.

De afv e heef de

m ge j eid v we

b en a s a e aans g.

De s am eng e v de 6 kW

is 42 cm en voor de 8 KW is

da 54 m. De a e w d

ge ve me en hands n.



Uw Helex dealer
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